
Powerporter 10.0

Kompaktní velikost

Vysoká efektivita

Snadná instalace

Vysoká energetická hustota

Skvělá bezpečnost díky bateriím CATL LiFEPO4

Model Power Porter 10.0

Technické parametry zařízení

Obecné údaje

93 kg

5 let záruka na produkt, 10 let záruka na baterie

830/460/200 mm

Až 15 jednotek paralelněŠkálovatelnost

DOD

Komunikace

Záruka

Váha

Rozměry (V/Š/H)

Instalace

Třída ochrany

Garantovaný počet cyklů

UN38.3, IEC62619, CE

DOD (Depth of Discharge) - Hloubka vybití, což je míra, do jaké baterie byla vybita před nabitím nebo dobíjením.

Při teplotách nižších než 0°C nebo vyšších než 45°C bude výkon omezen.

Podmínky testu: Nabíjení/Vybíjení rychlostí 0,2C při teplotě 25°C a vybíjení na úrovni 80 % DOD 
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51.2VNominální napětí

Kapacita baterie

Celková kapacita

Rozsah vybyjecího napětí

Rozsah nabijecího napětí

45 - 54V

51.5 - 54V

Provozní teplota od 0° do 55°C (nabíjení)   od -20° do 55°C (vybijení)

Vybíjecí proud

Nabíjecí proud

Maximální vybíjecí proud 100A

100A

100A

200Ah

10.24kWh

Kapacita vybíjení DC

Maximální kapacita vybíjení DC

5000 W

10 000 W - více než 2 jednotky paralelně

Montáž na stěnu, nebo na podlahu

IP31

>6000

CAN2.0 / RS485

90%

Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku


